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Loistavan kiiltävät pinnat – uskomattoman helposti

Festoolin uusilla kiillotuskoneilla SHINEX EC RAP 150 ja 230
Pitkäikäinen ja tehokas – uusi SHINEX. Uusimman sukupolven EC-TEC-moottoriteknologia tekee uudesta SHINEX-kiillotuskoneesta erittäin tehokkaan, kestävän ja luotettavan. Se takaa jatkuvasti tasaisen kierrosluvun – myös raskaassa kuormituksessa. Se on kuin luotu pitkäkestoiseen työskentelyyn – kompaktin kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta. Erinomainen kädensija takaa tukevan otteen, helpon ohjauksen ja vaivattoman kiillottamisen.

Tehokas, kestävä ja luotettava

Festool on varustanut uuden SHINEX-kiillotuskoneen uudella moottorimallilla: uusimman sukupolven EC-TEC-moottoriteknologia takaa jopa neljä kertaa pidemmän käyttöiän. Uusi kiillotuskone on harjaton, huoltovapaa ja uskomattoman kestävä. Siksi se on aina käyttövalmis. Varsinkin huonekalujen, keittiökalusteiden ja ovien suurten kiiltopintojen kiillotuksessa on suureksi eduksi, että kiillotuskoneen kierrosluku pysyy jatkuvasti tasaisena. 

Kompaktin kokoinen, ergonominen ja kätevä

Uusi kiillotuskone edustaa ergonomialtaan korkeinta tasoa: vain 2,1 kg:n paino ja pehmustettu kahva takaavat aina miellyttävän otteen. Festool on ajatellut kaikkea: käyttökytkimen avulla portaattomasti säädettävä kierrosluku takaa pehmeän kiihdytyksen ja helpon nopeudensäädön. Tämä mahdollistaa tarkasti hallitun aloituksen alhaisella kierrosluvulla ilman kiillotusaineen roiskumista. 

Uskomattoman helppokäyttöinen ja monipuolinen päivittäisissä kiillotustöissä

Festool on varustanut uudet SHINEX-kiillotuskoneet karajarrulla. Se mahdollistaa lautasen huippunopean vaihdon ilman työkaluja. Lievästi upotetun sijaintikohdan ja nerokkaan mekanismin ansiosta estetään karajarrun tahaton painaminen kiillotuksen aikana. Festool tarjoaa kattavan valikoiman sieniä, huopia ja lampaantaljoja (halkaisija 80, 150, 180, 200 ja 230 mm) sekä kiillotusaineita jokaiseen käyttökohteeseen. Kiillotuslautasten ja kiillotuskoneen keskinäinen yhteensopivuus on aina optimaalinen. Festoolin molemmissa uusissa kiillotuskoneessa lautasen ja konerungon keskinäinen etäisyys on erittäin pieni. Tämä mahdollistaa jatkuvasti erinomaisen tuntuman kiillotettavaan pintaan ja vähentää samalla kiillotuskoneen kallistumisvaaraa. Lisäksi kiillotuskoneen rungon selkäpuoli toimii tukevana säilytystukena.

Molemmat uudet kiillotuskoneet SHINIEX EC RAP 150 ja SHINIEX EC RAP 230 kuuluvat kaiken kattavan Festool Service -takuun piiriin. SHINEX tulee ammattiliikkeisiiin huhtikuussa/toukokuussa. Lisätietoja voit katsoa nettiosoitteesta www.festool.fi (4.2.2020 alkaen online)
___________________________________

Merkkimäärä noin 2.570 (välilyöntien kanssa)

-----------------------------------------------------------------------------

Lyhyt lehdistötiedote SHINEX EC RAP 150 ja 230

Loistavan kiiltävät pinnat – entistä helpommin

Festoolin uusilla kiillotuskoneilla SHINEX EC RAP 150 ja 230
Pitkäikäinen ja tehokas: harjaton ja siten huoltovapaa EC-TEC-moottoriteknologia tekee uudesta SHINEX-kiillotuskoneesta erittäin tehokkaan, kestävän ja luotettavan. Se takaa jatkuvasti tasaisen kierrosluvun – myös raskaassa kuormituksessa. Festool-kiillotuskone on kuin luotu pitkäkestoiseen työskentelyyn kompaktin kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta. Kiillotuskoneen erinomainen kädensija takaa tukevan otteen, helpon ohjauksen ja vaivattoman kiillottamisen.

-----------------------------------------------------------------------------

Tekniset tiedot 
SHINEX EC RAP 150   
SHINEX EC RAP 230

Ottoteho
1.400 W
1.400 W

Tyhjäkäyntikierrosluku
900 – 2.000 min-1
600 – 1500 min-1
Maks. lautaskoko ø
180 mm
230 mm

Kara
M14
M14

Paino 
2,1 kg
2,1 kg

Kuvakatsaus 
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Kuva: Festool_SHINEX_EC_RAP_230.jpg
Loistavat tulokset: Uudet kiillotuskoneet SHINEX EC RAP 150 ja 230 vakuuttavat pitkäikäisyydellään ja suurella tehollaan. Harjaton ja siten huoltovapaa EC-TEC-moottori tekee uudesta SHINEX-kiillotuskoneesta tehokkaan, kestävän ja luotettavan.
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Lautasen nopea vaihto – karajarrun avulla. 
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Sopii yksilöllisiin kiillotustöihin: käyttökytkimellä portaattomasti säädettävä kierrosluku pehmeään kiihdytykseen 
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Vähäinen lautasen ja koneen keskinäinen etäisyys takaa aina erinomaisen tuntuman kiillotuksen yhteydessä ja vähentää kallistumisvaaraa.
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Pysyy viileänä: moottoria jäähdytetään jatkuvasti jäähdytysripojen avulla. Tämä suojaa laakereita ja pitää kahva-alueen viileänä.


Kuvaviite: Festool GmbH 

Infolinja lukijoille


Tooltechnic Oy �Mäkituvantie 7


FIN - 01510 Vantaa


Puh. +358 010 229 5110


www.tooltechnic.fi


tooltechnic@tooltechnic.fi





Ammattilehdistö ja lehtimiehet


Tooltechnic OY�Sara Sainio-Laitinen


Mäkituvantie 7


FIN - 01510 Vantaa


Puh. +358 10 229 5124


sara.sainio@tooltechnic.fi








JULKAISUKIELTO 04.02.2020 ASTI
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