TUOTE SAATAVILLA SUOMEN MARKKINOILLA
- 1.10.2021 alkaen -

Lehdistotiedote ammattilehdistolle

Johtava ja alkuperdinen tyovaline tarkkoihin

tuloksiin — nyt kehitetty vielakin paremmaksi

Monia uusia ratkaisuja ohjainjarjestelmiin ja tyopaikan

organisointiin

Kuka keksi sen? Festool keksi ldhes 60 vuotta sitten ensimmadisen
ohjainkiskon ja on siitd lIahtien kehittanyt sitd entistd paremmaksi.
Lokakuussa tuomme tiaman huipputarvikkeen kauppoihin uusissa
kuoseissa ja adlykkadilla yksityiskohdilla varustettuna. Tuloksena:
suoralinjaiset ja tarkat leikkaukset - eikd vain vaakasuuntasilla
pinnoilla, vaan nyt myo6és seinilla. Tuttuun Festool-tapaan
esittelemme uuden ohjainkiskon FS-/2-KP lisdksi myos siihen
liittyvida uusia, monipuolisia tarvikkeita dlykkdadaseen ja katevaan

tyoskentelyyn.

Alkuperdinen ohjainkisko on tullut vuosikymmenten kuluessa tutuksi
repimattéman sahausjalkensa ansiosta. Kumihuuli suoraan sahauskohdassa
estda reunan murtumisen - myds kulmasahauksissa. Liukupinnoitteen
ansiosta kone kulkee kevyesti ohjainkiskolla. Tartuntapinta ohjainkiskon

alapuolella suojaa tydkappaleen tyodstettavaa pintaa.

Suoralinjaiset ja tarkat sahaukset - kaikissa asennoissa
Uusi ohjainkisko FS/2-KP mahdollistaa suoralinjaisen ja tarkan sahaamisen

vaakasuuntaan lattialla tai tyotasolla, sekd tdsta lahtien myds seinalla
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pystysuuntaan tehtdvat Ileikkaukset. Tarratyynyjen ansiosta uuden
ohjainkiskon voi kiinnittda luotettavasti - ilman paikaltaan siirtymisen
vaaraa. Tarratyynyjen kiinnittamiseksi Festool on tehnyt uusiin
ohjainkiskoihin lovet, joihin tarratyynyt voi asentaa helposti. Ohjainkisko
kohdistetaan haluttuun asentoon ja tarratyynyt painetaan pintaan kiinni -
tdma takaa luotettavan kiinnityksen sahaustdissa. Tarratyynyt varmistavat
pitdvan kiinnityksen ja tarkan sahaamisen - myds hankalissa asennoissa.
Tarratyynyt on helppo poistaa myds herkiltd pinnoilta jalkia jattamatta ja

tyynyja vahingoittamatta.

Helppo ja kadteva kuljettaminen

Helppoa kuljetusta varten Festool on kehittanyt jotain aivan uutta: Keskella
olevan loven kautta ohjainkiskon voi asettaa katevasti kaikkien Systainerien
kahvan paalle ja kuljettaa mukana. Tama ratkaisu mahdollistaa jopa kahden

ohjainkiskon helpon kuljetuksen.

Itsesuuntautuva: ohjainkiskojen suora kytkentd nopeasti ja
katevasti

Uusilla liitoskappaleilla ohjainkiskot voi liittda toisiinsa suoraan ja
tukevasti - tdma onnistuu kaikissa Festool-ohjainkiskoissa. Tama ratkaisu
mahdollistaa myo6s pitkien tydkappaleiden tarkan sahaamisen kahden tai
useamman vyhdistetyn ohjainkiskon koko pituudelta. Laserkaiverrus
helpottaa kahden liitoskappaleen asentamista oikeassa jarjestyksessa.

Itsesuuntautuvuus takaa suoran liitoksen ja tarkat tulokset.

Tarkkoihin -60...+60° kulmasahauksiin

Uusien ohjainkiskojen lisdksi Festool on tuonut markkinoille mydés uuden
kulmaohjaimen nopeisiin ja tarkasti ohjattuihin kulmasahauksiin. Sen
avulla -60...+60° kulmat voi saataa tasmallisesti ja toistotarkasti. Tama
tarkoittaa: kulmaohjain takaa monipuoliset ja joustavat
kayttémahdollisuudet. Pikakiristysvivun avulla kulmaohjaimen voi kiinnittaa
helposti ja nopeasti ohjainkiskoon. Yhdessa kasipydérésahan ja saha-
/tydpenkin kanssa tdama ratkaisu muodostaa jopa mukana kuljetettavan
levysahan. Kulmaohjaimessa on pitka vastereuna ja suuntausaukko, joiden

avulla sen voi kohdistaa nopeasti ja helposti tydkappaleen reunaan.

Lehdistétiedote | Festool-FS-System-0621-FI.doc | Syyskuu 2021

FESTOOL

Sivu 2



Lisatukitapit tarjoavat luotettavan tukipinnan my6s pyo6redreunaisille
materiaaleille. Kaikkia kayttésaatimia voi saatda helposti yldpuolelta ilman

tydkaluja.

Uusi ohjainkiskojen tarvikkeiden Systainer

Festool tarjoaa uuden ohjainkiskojen tarvikkeiden Systainerin
tydvalineiden katevaan sailytykseen. Uusi kulmaohjain FS-WA, kaksi uutta
liitoskappaletta FSV/2, uusi letkunohjain FS/2-AW, kaksi ruuvipuristinta,
takaiskujarru ja yhdistelma-kuusiokoloavain on pakattu uuteen Systainer3-

salkkuun.

Nopea asetus ja luotettava kiinnitys

Festool tuo lokakuussa tyOpaikan organisointiin  uuden MFT-
pikapuristimen, jolla tyOkappaleet saa Kkiinnitettya luotettavasti ilman
paikaltaan siirtymisen vaaraa. MFT-reikdakuvioon yhteensopivuuden ansiosta
sen voi kiinnittaa helposti monitoimipdytaan (MFT) tai mukana kuljetettavan
verstaan tyotasoon. Kiristysvivun ansiosta puristimen voi kiristda tai avata
nopeasti ja katevasti vain yhdelld kadelld. Talla tarvikkeella voit kiinnittaa
ohjainkiskot seka erilaiset materiaalit, joiden korkeus on jopa 80 mm.
Uudella pystysuuntaisella kiinnitysmahdollisuudella jopa pyo6reat ja ohuet
tyokappaleet saa kiinnitettya katevasti MFT-poytdan tai mukana

kuljetettavan verstaan MW 1000 tyétasoon.

Uusien varusteiden koko valikoima on yhteensopiva Festoolin kaikkien FS/2-
ohjainkiskojen kanssa. Tarratyynyilla varustettuja uusia ohjainkiskoja FS/2-
KP on saatavana 1400 ja 1900 mm:n pituisina versioina. Ohjainkiskot, uusi
kulmaohjain, uudet liitoskappaleet, uusi ohjainkiskojen tarvikkeiden
Systainer ja uudet MFT-pikapuristimet tulevat kauppoihin lokakuussa 2021.

Lisatietoja netissa 20.7.2021 alkaen nettiosoitteessa www.festool.fi

Merkkimadra noin 4.900 (valilyéntien kanssa)

Lehdistétiedote | Festool-FS-System-0621-FI.doc | Syyskuu 2021

FESTOOL

Sivu 3



Kuvakatsaus
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Kuva: Festool-FS-01.jpg

Kuka keksi sen? Festool keksi l[dhes 60 vuotta
sitten ensimmaisen ohjainkiskon ja on siita lahtien
kehittanyt sita entistéd paremmaksi. Lokakuussa
tuomme tdman huipputarvikkeen kauppoihin
uusissa kuoseissa ja alykkailla yksityiskohdilla
varustettuna.

Kuva: Festool-FS-02.jpg

Kuva: Festool-FS-03.jpg

Tarratyynyilld varustetun ohjainkiskon voi
kiinnittaa tyotasoon, lattiaan ja seindan. Tama
mahdollistaa suorat sahauslinjat kaikissa
asennoissa.

Kuva: Festool-FS-04.jpg

Ohjainkiskon loviin voi asentaa helposti ja nopeasti
tarratyynyt. Kohdista ohjainkisko, paina
tarratyynyt paikoille - heti kayttévalmis.

Kuva: Festool-FS-05.jpg

Tarratyynyt voi poistaa helposti myds herkilta
pinnoilta jattdmatta mitaan jalkia ja ilman
tyynyjen vahingoittamista.

Kuva: Festool-FS-06.jpg
Kahden ohjainkiskon helppo kuljetus: Systainerin
kantokahvan ja ohjainkiskon lovien avulla.

Kuva: Festool-FS-07.jpg

Myo6s kahden ohjainkiskon helppo kuljetus:
Systainerin kantokahvan ja ohjainkiskon lovien
avulla.
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Kuva: Festool-FS-08.jpg

Keskella olevan loven kautta uuden ohjainkiskon
voi asettaa katevasti kaikkien Systainerien kahvan
paalle ja kuljettaa mukana.

Kuva: Festool-FS-09.jpg

Pitkiin sahauksiin: uudet liitoskappaleet
mahdollistavat suoralinjaiset ja tarkat sahaukset
kahden tai useamman liitetyn ohjainkiskon
pituudelta.

Kuva: Festool-FS-10.jpg
Uudet liitoskappaleet ovat itsesuuntautuvia.

Kuva: Festool-FS-11.jpg
Kahden ohjainkiskon yhdistdminen on nopeaa ja
helppoa itsekohdistavan toiminnon ansiosta.

Kuva: Festool-FS-12.jpg
Liitoskappaleilla yhdistetyt ohjankiskot takaavat
erittdin vakaan asennon.

Kuva: Festool-FS-13.jpg

Tyo6kalun sisdltdma avain soveltuu seka
liitoskappaleiden vaivattomaan asennukseen etta
myds sahanteran nopeaan ja helppoon vaihtoon.

Kuva: Festool-FS-14.jpg

Uuden kulmaohjaimen saa kiinnitettya nopeasti ja
ilman tyodkaluja ohjainkiskoon: tarkkoihin -
60...4+60° kulmasahauksiin
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Kuva: Festool-FS-15.jpg
Useimmin tarvittavat kulmat voi saataa nopeasti ja
tarkasti valmiiden lukituspisteiden avulla.

Kuva: Festool-FS-16.jpg

Helppo kiinnitys ohjainkiskoon: toistotarkkoihin
kulmasahauksiin - tyénnad ohjainkiskoon ja kaanna
pikakiristysvipu kiinni.

Kuva: Festool-FS-17.jpg

Asteikolla ja ohjainvasteella varustetulla
lisdjatkeella saat leikattua tasmallisen kokoiset
palat toistotarkasti.

Kuva: Festool-FS-18.jpg
Uusi kulmaohjain FS-WA - laadukas tarvike
tarkkoihin -60...+60° kulmasahauksiin

Kuva: Festool-FS-19.jpg

Uusi ohjainkiskojen tarvikkeiden Systainer, jossa
on uusi kulmaohjain FS-WA, kaksi uutta
liitoskappaletta FSV/2, uusi letkunohjain FS/2-AW
sekd muita katevia tarvikkeita.

Kuva: Festool-FS-20.jpg
Uusi letkunohjain FS/2-AW estaa imuletkun ja
johdon takertumisen ohjainkiskon pdaahan.

Kuva: Festool-FS-21.jpg
Uusi letkunohjain FS/2-AW estaa imuletkun ja
johdon takertumisen ohjainkiskon paahan.

Lehdistétiedote | Festool-FS-System-0621-FI.doc | Syyskuu 2021 Sivu 6



A
=

3 -_;;wiﬁ

Kuva: Festool-FS-22.jpg

Eri materiaalit voi kiinnittaa vaivattomasti
monitoimipéydan MFT ja mukana kuljetettavan
verstaan MW 1000 paalle.

Kuva: Festool-FS-23.jpg

Ergonominen kiristysvipu mahdollistaa
materiaalien nopean ja helpon kiinnityksen ja
vapautuksen - katevasti vain yhdella kadella.

Kuva: Festool-FS-24.jpg
Uusi pikapuristin mahdollistaa erimuotoisten
tydkappaleiden pystysuuntaisen kiinnityksen.

Kuvaviite: Festool GmbH
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