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SELVITYS JATTEEN SEKAAN HEITETTYJEN AKKUJEN AIHEUTTAMISTA PALOISTA
Taustaa

Akku- ja paristokierratysalalla on kdynnissa Sahkotekniikan ja energiatehokkuuden
edistamiskeskus STEKin rahoittama turvallisuusvalistushanke, johon tarvitaan tietoa sekajatteen
sekaan heitettyjen tai muuten vaarin kasiteltyjen paristojen ja akkujen, yleensa litiumioniakkujen
aiheuttamien (ja litiumioniakkujen aiheuttamiksi epailtyjen) palojen ja palonalkujen tapauksista
talta ja viime vuodelta.

Allekirjoittanut tekee vaitoskirjaa uusien teknologioiden (sdhkoautot, akut, aurinkosahko)
turvallisuudesta ja osana vaitoskirjatyota on tekeilla artikkeli akkupaloista Suomessa. Tasta
artikkelista sivuprojektina laadin lausunnon nimenomaan jatteen sekaan heitettyjen tai muuten
vadrin kasiteltyjen kaytosta poistettujen akkujen aiheuttamista paloista tai palovaaratilanteista.

Aineisto

Aineistona kaytetdan pelastusalan Pronto-rekisterid, johon kirjataan kaikki halytystehtavan
aiheuttaneet onnettomuudet ja vaaratilanteet. Pronto-rekisterin luotettavuudessa ja tarkkuudessa
on omat ongelmansa: kirjaukset tehdaan usein kiireelld ja tarkkuus on vaihtelevaa ja esimerkiksi
nappailyvirhe hakusanassa voi aiheuttaa sen, etta tapaus ei |6ydy vapaasanahaulla. Rekisteri antaa
kuitenkin riittavan luotettavan kuvan onnettomuuksien maarasta.

Pronto-rekisterissa on syyskuusta 2019 alkaen ollut kirjausvaihtoehtona pienelektroniikan akku
tai laturi, arvio tulipalon syystd — kone tai laite -kentdssa. Naita kirjauksia on ollut aikavalilla
9/2019-8/2021 keskimaarin 5,7 / kk, ja viimeisten 12 kk aikana 3—11 tapausta kuukaudessa:

PIENELEKTRONIIKAN AKKU TAI LATURI
12
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2019 2020 2021

On huomioitava, ettd osa tapauksista on laturin paloja ja osasta tapauksia on kirjauksen
perusteella mahdoton paatelld, onko palanut laturi vai akku vai laite muuten.



Edelld mainituista tapauksista (n = 137) poimittiin kdsin tapaukset, jotka liittyvat vaarin lajiteltuun
tai muuten vaarinkasiteltyyn kaytosta poistettuun akkuun tai paristoon. Syttymissyyn sanallinen
kuvaus -kentdn perusteella poimittiin 17 tapausta lahempaan tarkasteluun. Naista 4 paljastui
lahemmassa tarkastelussa kriteerit tayttaviksi tapauksiksi.

Jotta mahdollisimman moni tapaus, myds sellaiset, jossa syttymissyyksi ei ole valittu
pienelektroniikan akkua tai laturia, saadaan mukaan, tehtiin vield seuraavat vapaasanahaut
vuosille 2020 ja 2021:

e kierra & akku: 12 osumaa, joista 6 oli uusia, kriteerit tayttavia

e kierrd & parist: 4 osumaa, joista mikaan ei ollut uusi tai kriteerit tayttava

e jattee & akku: 22 osumaa, joista 9 oli uusia, kriteerit tayttavia

e jattee & parist: 11 osumaa, joista 1 oli uusi ja kriteerit tayttava

Tapauksia, joissa vaarin kasitelty akku tai paristo on aiheuttanut vaaratilanteen tai tulipalon, 10ytyi
siis aikavalilta 1/2020-8/2021 (20 kk) yhteensa 20.

Esimerkkeja tapauksista

Tapahtumakuvaukset on poimittu Prontosta, ja niista on editoitu pois yksildivat tiedot, kuten
tapahtumapaikat.

Vaaratilanne kotona

Jos akku turpoaa tai on muuten syyta epadilld, etta se on vaurioitunut, se tulee siirtaa paikkaan
jossa sen uudelleensyttyminen ei aiheuta vaaraa. Seuraavassa tapauksessa kuluttaja on toiminut
melkein oikein — akku on siirretty ulos, mutta jatetty liian Iahelle seinda:
Dronen akku oli turvonnut tyopdyddlld, jolloin akun omistaja siirsi sen ulos oven
edustalle. Akku oli syttynyt sen jilkeen ja sytyttdnyt noin nelién alueelta ulkoseinddi.

Toisessa tapauksessa paristoja oli varastoitu ampadriin, ja napoja ei ollut teipattu:
Asukas oli kuullut keittiéstd pamauksen ja havainnut savua tulevan tiskipdyddn
alakaapista. Aukaistessaan kaapin hdn oli havainnut liekkejé tulevan muovisesta
patterien sdilytysastiasta. Hén siirsi pyyhkeen avulla astian vessan lavuaariin ja
sammutti palon vedellé. Palovaroitin reagoi savuun, kun astiaa siirrettiin. Astiassa oli
AA-, C- ja nappiparistoja. Paristojen napoja ei ollut teipattu.

Vaaratilanne jatteen varastointi, kuljetus- ja kierratysprosessissa

Tyypillinen esimerkki vaarin havitetyn akun aiheuttamasta tulipalosta on tilanne, jossa akku on
palavan jatteen seassa, vikaantuu ja aiheuttaa tulipalon. Jos tahallinen sytyttaminen voidaan
sulkea pois esimerkiksi valvontakameratallenteen perusteella, todenndkdinen syyllinen on akku.
Seuraavassa esimerkkeja tapauksista:

Avonaisen hallin suojassa oleva elektroniikkajéitekasa alkanut kéryémddn.
Henkil6kunta mennyt sammuttamaan alkusammutusvdlineilld ja kauhakuormaajalla.



Kierrdtyskeskuksen piha-alueelta savua. Viereisen yrityksen tyontekijd soittanut
hdtdnumeroon ja ilmoittanut myés kierriityskeskuksen vastaavalle. Tiedustelun
perusteella todettiin ulkotilassa pienelektroniikka-akkujen kerdysastia tdysin
palaneena. Sammutettiin palava kasa noin neliémetrin alueelta ja jdédhdytettiin.
Uudelleen syttymisen estdmiseksi téytettiin tynnyri vedellé ja upotettiin palaneet
akut.

Pienelektroniikkakonttiin oli kulkeutunut kierrdtysmateriaalin mukana paristoja tai
akkuja tai molempia, jotka aiheuttivat materiaalin syttymisen kontin sisdlld.

Yrityksen oma tyéntekijd néki rakennuksen isoista ovista tulevan savua ja sisdtiloissa
lattialla olevan elektroniikkakasan olevan tulessa. Hén ilmoitti hitéikeskukseen sekdé

toiselle henkilékuntaan kuuluvalle. Kyseessd iso varastorakennus, jonka lattiatasoon
varastoitu elektroniikkaromua usean metrin korkeudella.

Jitekasa syttynyt palamaan, jonka oli havainnut teollisuusalueen tyéntekijd. Kasa
paloi arviolta 300 m? alueella pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen. Kasa
muodosti palaessaan runsaasti savua. Ajoneuvon akku ajautunut kierrdtysmateriaali
kasaan, josta aiheutunut syttymd.

Paristo kérynnyt roskakuormassa. Ei paloa.

Vanhoja kdéytettyjé paristoja ja akkuja palaa tehtaan piha-alueella. Vanhat akut
oikosulkuun kasassa ja siitd ldmpeni ja syttyi.

Energiajéitteen purkamisvaiheessa kasassa ollut litiumioniakku oli syttynyt.
Henkil6kunta siirsi jdtekasan ulos ja sammutti palon. Jdtekuorman
purkamisvaiheessa purkukoura on osunut akkuun, jolloin mekaanisen puristuksen
vuoksi litiumioniakku on syttynyt.

Kierrdtyspisteelld poltettavan jétteen kontti kiirysi. Syttymissyyksi epdillddn
itsetehdyssd lentokoneessa kéytettyjé litiumparistoja [akkuja?]. Kytevd palo
sammutettiin.

Jitteenkadsittelylaitoksen sisdtiloissa syttyi vaihtolavalla oleva jéte palamaan. Akku
aiheutti palonalun.

Jidteasemalle ty6hén aamuydstd tullut henkilé havaitsi maahan levitetyn
yhdyskuntajditteen ja jdtekasan olevan tulessa arviolta 20x25 metrin alalta. Kasa n. 3
metrin korkuinen, liekit arviolta Idhelld 10 metrin korkuisia. Yhdyskuntajéitteen
kompostoitumisesta ei ole kyse, sillé ollut kontissa vain lyhyen aikaa. Kontissa
olevaan yhdyskuntajdtteeseen kuulumaton esine, esim. paristo tai akku murskattuna
jéitteen seassa, mistd mahdollinen kuumentumisen vuoksi jitteen syttyminen
kontissa. Pihalle levitettynd kytevd palo voimistui ja levisi tuulen yltyessd sekd sateen
loputtua yon aikana Iéheiseen, maassa olevaan yhdyskuntajdtekasaan.



Jitteenkadsittelyhallissa syttyi jétekasa palamaan. Kasassa oli lajiteltua
rakennusjdtettd. Kasaan oli mahdollisesti pddtynyt akku/patteri tai sitten tapahtui
itsesyttyminen.

Polttokelpoisen jéitteen kasa paloi Idhes koko pinta-alaltaan. Alueella
kameravalvonta, kuvista nékyy syttymiskohta. Ei ulkopuolista syttymiseen liittyvdd
tekijdd tiedossa. Todenndkdisesti syttymd aiheutunut kuormaan jééneestd akusta tai
paristo.

Energiajcitteen kdsittelyyn tarkoitetussa hallissa syétettiin energiajdtettd
murskaimeen. Jitteen seassa oli akkuparistoja, jotka murskaimessa saivat oikosulun
ja sytyttivdt roskia palamaan. Tyéntekijit saivat palon osittain sammutettua ja
levidmisen estettyd.

Roska-auton sisdltd kérysi. Auton akku jétteen seassa. Todenndkéisesti oikosulku
akussa.

Jitteenlajitteluhallissa havaittiin palo. Epdiltynd syyné akku tai paristo, joka oli tullut
jétteen mukana.

Kerdysmetallia kerdiéivin jateauton kuormatilassa palo. Kuljettaja pyséhtynyt
ottamaan uutta kuormaa kyytiin ja havainnut savua kuormatilasta. Metalliromun
seassa ollut sinne kuulumatonta ainetta, joka syttynyt. Jdtteen seasta 16ytyi mm.
paristokdyttéinen valosarja. Palosta vapautui selkedsti hartsin hajua ja romun seassa
maaliastia.

Kaikissa tapauksissa ei kyseessa ole valttamatta kuluttaja-asiakkaan virhe: tulipalo voi saada
alkunsa myos laitteesta, jossa on akku, ja kuluttaja on toimittanut laitteen ihan oikein
kierratykseen mutta yritys on varastoinut akulliset laitteet suureen romukasaan, jossa laite ja akku
on joutunut puristuksiin ja sytyttanyt koko kasan.

Johtopaiatokset ja yhteenveto

Tapausmaarien perusteella (ainakin 20 tapausta 20 kuukauden aikana) voidaan sanoa, etta vaarin
kasitellyt kaytosta poistetut akut ja paristot aiheuttavat vuosittain toistakymmenta tulipaloa tai
vaaratilannetta, jotka ovat johtaneet pelastuslaitoksen tehtavaan. Naiden lisdksi on
todennadkdisesti tuntematon maara tapauksia, joissa ei ole tarvittu pelastuslaitosta, kun palo on
sammunut itsestaan tai pelkka maallikon alkusammutus on riittanyt.
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