KATTOJAAHDYTYS

COQL

- Moderni jaahdytystapa

- Ei vedon tunnetta

- Taysin aaneton

- Pinnoitusvalmis kattopinta
- Myds akustiikkalevyversio e O
- Kohdekohtainen suunnittelu tasaisesti viilentavin alueen

Grafiitti EPS-eriste —>
15 mm kipsilevy
Warmia Midi-putki 10 mm
Laserprinttaus levyn pinnassa

- Levyn mitat 1200 x 2000 x 50 mm

- Laskennallinen teho 50 W/m?

- Levyssa on kaksi piiria 5 cm valein, 8 19 m/piiri

- Asennetaan kuten tavallinen kipsilevy maksimissaan K400 koolaukseen

- Levyn keskelld 200 x 1500 mm putkivapaa alue, mika mahdollistaa
sahkorasioiden ja ilmanvaihtoputkien asentamisen

- Levyn pinnassa oleva laserprinttaus mahdollistaa ruuvauksen ilman
putkeen osumisen vaaraa

- Patentoitu puristeliitostekniikka putkien kytkemiseen

- Syottoputki intergroitu levyn eristeosan sisaan

- Saatavana myos akustiikkalevyversio, jonka korkeus 25 mm

vaativaankin tarpeeseen soveltuva lammityksen ja jaahdytyksen
saatojarjestelma.

Saatojarjestelma: — == o
113 =
Warmia My Comfort saatdjarjestelma on edistyksellinen > [2]]205] 15] R

- Yksi kosketetusnayttopaneeli, jonka avulla sadadetaan kokonaisjarjestelmaa

- Huoneissa vain anturi, mika haistelee lampdtilaa ja ilman suhteellista kosteutta

- Tarkka saatyvyys PID-tekniikan (Proportional-Integral-Derivative) vuoksi

- Sisaltaa lammitys- ja jadhdytyssaatokayran

- Mahdollisuus ohjata kiertovesipumppua ja shunttiventtiilia

- Mukana keskusyksikkd, jossa valmiina tarvittava reletekniikka ohjauksien kytkemiseksi
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