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PATENTOITU

 ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSA 
YHDESSÄ PURKISSA

YKSI PAKKAUS - AINA VALMIINA KÄYTTÖÖN 
EI KOVETU PURKKIIN

2-KOMPONENTTI  SPRAYMAALI

PATENTTI HAETTU
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YHDISTEITÄ

2K SIDOSAINE VÄRIPASTA LISÄAINEETPONNEAINE KOVETIN

Tavalliset 2-komponenttimaalit sisältävät aina kaksi pakkaus-
ta, maalin ja kovettajan. Kun maali ja kovettaja sekoitetaan, 
maalin kuivuminen alkaa välittömästi ja sen käyttöikä on erit-
täin lyhyt. Maston 2K Two on pakattu yksikammioiseen pak-
kaukseen. Suurimpana hyötynä patentoidusta ratkaisusta 
on tuotteen erittäin pitkä käyttöikä. Maston 2K Two on aina 
käyttövalmis, niin monta kertaa kuin on tarpeen ja sen säily-
vyysaika on useita vuosia. 
Tästä johtuen sekä ammattilaiset että kuluttajat voivat maa-
lata laadukkaalla 2-komponenttisella maalilla ensimmäis-
tä kertaa ilman monimutkaista paineilmatoimisia laitteita. Ei 
maalijätettä, ei maaliruiskun puhdistamista, toisin sanoen te-
hokas ratkaisu. Lisää teknisiä tietoja, katso tuotekortti.
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MAALAUKSEN TODELLINEN 
VALLANKUMOUS
Maston 2K Two  on todellinen vallankumous 2-komponentti-
maalauksessa. Maalaus on yhtä helppoa ja käyttäjäystävällis-
tä kuin millä tahansa tavallisella spraymaalilla. Kemiallinen ko-
vettuminen alkaa heti kun maalia suihkutetaan ilmakehään. 
Maalilla on samat ominaisuudet kuin ammattilaisten käyttä-
millä 2-komponettimaaleilla, kuten pinnan kovuus, kemial-
linen kestävyys (mm. bensiini), kiilto, tarttuvuus, korroosion 
kestävyys. Maston 2K Two maalia voidaan käyttää ja se tarttuu 
lujasti lähes mille tahansa pinnalle; metalli, alumiini, galvanoi-
tu metalli, kupari, kromi, puu, kivi, keramiikka, lasi ja useim-
mat muovit. Sillä voidaan maalata myös aikaisemmin maala-
tulle pinnalle.**

* Maston 2K Two on paras yksikammioiseen pakkaukseen pakattu maali. 
Jos löydät kovemman, paremmin kemikaaleja ja hankausta kestävän 
spraymaalin, saat rahasi takaisin. Lisätietoja ja tyytyväisyystakuu , ota yhteys 
maston@maston.fi 

**

TYYTYVÄISYYS-
TAKUU* KÄYTTÖETUJA

KORROOSIONKESTÄVYYS

Maston 2K Two muodostaa 
ehdottoman vesitiiviin maa-
likalvon. Sillä voidaan maa-
lata myös pintoja, jotka ovat 
alttiita suolavedelle. Tavalli-
set maalikalvot ovat huomat-
tavasti alttiimpia korroosiolle 
kuin Maston 2K Two.

TARTUNTALUJUUS

Maston 2K Two  tarttuu maa-
lattavaan pintaan erittäin lu-
jasti ja sen maalipinta on hy-
vin joustava. Maston 2K Two 
pinta ei halkea, vaikka sitä 
taivutetaan 180 ° kulmaan. 
Normaali maali halkeilee jo 
90 ° kulmassa. Joustavuuten-
sa ansiosta Maston 2K Two 
toimii erittäin hyvin kaikilla 
pinnoilla, mukaan lukien 
luonnon materiaalit, kuten 
puu sekä joustavilla materi-
aaleilla, kuten muovi.
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PAREMPI PEITTO JA KALVON 
PAKSUUS
Maston 2K Two spraymaali sisältää  
3-4 kertaa enemmän kuiva-ainet-
ta kuin tavallinen spraymaali. Sen 
kuiva-ainepitoisuus on 17,5%, 
kun tavallisen spraymaalin keski-
määräinen kuiva-ainepitoisuus on 
noin 5%. Maston 2K Two yhdessä 
150ml pullossa on lähes sama 
määrä maalia kuin tavallisessa 
400 ml spraymaalipullossa. Maa-
latessa sillä saavutetaan samalla 
maalaustekniikalla ja kerrosmää-
rällä noin kaksinkertainen kalvon 
paksuus tavalliseen maaliin ver-
rattuna. 
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KEMIALLINEN KESTÄVYYS

Maston 2K Two kemiallinen 
kestävyys on erittäin korkea. 
Bensiinillä tai pesuaineilla 
ei ole vaikutusta pintaan. 
Kun pyyhit maalattua pintaa 
bensiiniin kastetulla liinalla, 
tavalliset maalit pehmene-
vät. Maston 2K Two pintaan 
bensiinillä ei ole vaikutusta 
maalipinnan ollessa läpikui-
va (8vrk).
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KULUTUKSEN KESTÄVYYS

Maston 2K Two kestää ku-
lutusta vähintään 6 kertaa 
enemmän kuin tavallinen 
spraymaali. Voit testata erot 
kulutuksen kestävyydessä 
myös itse. Jos käytät karkeata 
sientä (=karhunkieli) puhdis-
tuksessa ja pinta on maalattu 
tavallisella maalilla, se naar-
muuntuu. Maston 2K Two 
spraymaalilla maalattuun 
pintaan hankauksella ei ole 
vaikutusta.
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TIMANTINKOVA PINTA

Standardoitu lyijykynätesti  
osoittaa erot pinnan kovuu-
dessa tavallisten maalien 
ja Maston 2K Two maalin 
välillä. Kovuuseron voit tes-
tata myös itse. Valitse mikä 
tahansa lyijykynän kovuus ja 
yritä naarmuttaa pintaa. 2K 
maalipinta on erittäin kova 
ja ei naarmuunnu toisin kuin 
normaali maalipinta.
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